














BLUE'SAFE MAVi KALE
MANTOLAMA SISTEMLERI

BLUE’SAFE MAVi KALE Mantolama Sistemlerinin Uygulamasi

Mavi Kale Subasman Profili Profil-S Yerlestirilmesi

Secilen SHAPEMATE IB™ Levha kalinligina uygun olciilerde subasman profili Mavi Kale Profil-S, ilk kat
doseme seviyesinin 20 cm alt kismina 6zel diibeli ile tespit edilir. Terazisine alinan yiizeyin egriligine
uygun olarak, Mavi Kale Profil-S ile ylizey arasindaki bosluklar farkl kalinliklardaki plastik takozlar ile
gonyesine alinir. Mavi Kale Profil-S’in diizglin tespit edilmesi, levhalarin saglikli ve dengeli bir sekilde
uygulanmasi icin énem tasir.

Subasman profilinin 6zel plastik
takozlarla dengelenmesi.

Ozel diibeli ile montajin yapilmasi ve
SHAPEMATE IB™ Levhalari'nin yerlestirilmesine
hazir hale getirilmesi.

SHAPEMATE IB™ Levhalari'nin yerlestirilmesi.
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BLUE'SAFE MAVi KALE
MANTOLAMA SISTEMLERI

SHAPEMATE IB™ Levhalari’nin Yapistirilmasi

Uygulama yiizeyinin egriligi bir siva ile giderildikten sonra, yiizey 6zelliklerine uygun mineral, akrilik veya
poliliretan esasli bir yapistirici secilir.

Mavi Kale Yapistirma Harci-Kalefiks’in
SHAPEMATE IB™ Levhasi’na Uygulanmasi

¢ Noktasal ve Serit Yapistirma

Mavi Kale Yapistirma Harci-Kalefiks SHAPEMATE IB™;
oluklu yizeyinin timine kenarlari boyunca sirekli
veya serit halinde, orta kisimlara ise noktasal olarak
sirdlir. Yapistiricinin SHAPEMATE IB™ Levhalari’'nin
arkasina, en az % 40 oraninda temas etmis olmasina
dikkat edilmelidir.

e Tarakli Mala ile Siirekli Yapistirma

Egri olmayan cok diizgiin cephelerde 10x10 mm
olcllerinde tarakli mala ile uygulama yapilabilir.

Mavi Kale Yapistirma Harci-Kalefiks, SHAPEMATE IB™
oluklu yiizeyinin timine tarakli mala ile

stirekli bir sekilde surdldr.

Her iki uygulama yonteminde de levha kenarlarina yapistirma harcinin
tasmamasina dikkat edilmeli, boyle bir durumda levha kenarlari
mutlaka temizlenmelidir.

Mavi Kale Poliiiretan Yapistirici-Insta Stik’in
SHAPEMATE IB™ Levhasi’na Uygulanmasi

Mavi Kale Poliliretan Yapistirici-Insta Stik, SHAPEMATE IB™ oluklu
ylizeyinin timine kenarlari boyunca siirekli veya serit halinde,
orta kismina ise “M” harfi seklinde surulur.
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BLUE'SAFE MAVi KALE
MANTOLAMA SISTEMLERI

SHAPEMATE IB™ Levhalarr’'nin Yerlestirilmesi

Mavi Kale Yapistirma Harci-Kalefiks ya da Mavi Kale Poliliretan Yapistirici-Insta Stik uygulanmis
SHAPEMATE IB™ Levhalari, subasman profiline oturtularak levhalar arasinda bosluk kalmayacak ve biniler
sikica birlestirilecek sekilde hafifce kaydirilip duvara yapistirilir.

Mavi Kale Yapistirma Harci-Kalefiks ya da Mavi Kale Politretan Yapistirici-Insta Stik kurumadan, levhalar
arasinda kot farklari olusmamasi icin bir mastar yardimiyla levhalar gonyesine alinir. Kdselerde riizgar ve su
etkileri ile SHAPEMATE IB™ Levhalari arkasinda zamanla olusabilecek ayrilma risklerini 6nlemek ve diizglin
bir kose olusturmayi kolaylastirmak icin Mavi Kale Kdse Profilleri* ile sasirtmali uygulama yapilir.

Kdse profiline Mavi Kale Sasirtmali sekilde Arkasina Mavi Kale Yapistirma Harci-Kalefiks/
Yapistirma Harci Kalefiks'in profillerin yerlestirilmesi. Mavi Kale Poliiiretan Yapistirici-Insta Stik
sirilmesi. slrilmis SHAPEMATE IB™ Levhalari'nin yilizeye

yapistirilmasi.

Levhalarin
mantar yardimiyla
gonyeye alinmasi.

Duvar yiizeyine Kose profillerinin
uygulanan SHAPEMATE kullanitmadigi

IB™ Levhalari ile durumlarda, levhalarla
bindirmeli sekilde sasirtma yapilmasi.

birlestirilmesi.

* Mavi Kale Kése Profilleri 30, 40 ve 50 mm kalinliklar icin Gretilmektedir ve kullanimi birbirini tamamlayan karsilikli ciftler halindedir.
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BLUE'SAFE MAVi KALE
MANTOLAMA SISTEMLERI

SHAPEMATE IB™ Levhalari’nin Diibellenmesi

Yapistirma islemine ilave SHAPEMATE IB™ Levhalari’'nin siirekliligini ve performansini uzun 6mirlu bir sekilde
sirdirmesiicin, mekanik baglanti elemanlarina ihtiyac duyulur. Diibelleme, Mavi Kale Yapistirma Harci-Kalefiks
ile yapilan yapistirma isleminden 24 saat sonra, Mavi Kale Poliliretan Yapistirici-Insta Stik ile yapilan yapistirma
isleminden 30 dak-2 saat sonra, yapinin yiiksekligi ve ylizey 6zelliklerine gore tarif edilmis derinlikte, sayida ve
dibel tipinde uygulanmalidir.

Yiksekligi 10 m ve altinda olan uygulamalarda yapistirma islemi icin; politiretan yapistirici-Insta Stik
tercih edilmis ise diibel kullanilmasi zorunlu degildir.

Yapistirilmis SHAPEMATE IB™ Levhasi lizerine
diibel basliginin tam olarak yerlestirilmesi
icin, havsa basligi acilir.

Alt ylizeye sabitlenecek diibel uzunlugundan 1 cm derin olacak sekilde matkapla delik acilarak
dibel yerlestirilir ve pimi cakilarak sabitlenir.

Dibel yeri matkapla Dibel yerlestirilir.

delinir.

Mekanik tespit
tamamlanir.

- - -

Matkap caplari, acilacak dibel capiyla ayni secilmelidir. Betonarme zeminlerde, plastik civili diibel kullanma
durumunda matkap capi, diibel capindan 1 mm daha genis secilebilir. Dibel civisi tamamen cakilmali, kesinlikle
yarim cakilip, disarida kalan uc kesilmemelidir.
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BLUE'SAFE MAVi KALE
MANTOLAMA SISTEMLERI

Birlesme ve Kenar Detaylari

Yapilarin dis etkilerden en kolay etkilenen zayif bolgeleri, birlesme ve kenar detaylaridir. Dis cephe isi yalitim
sistemi icinde yer alan SHAPEMATE IB™ levhalarinin, bu birlesme ve kenar detaylarinda giiclendirilerek uzun
omir ve performans elde etmek icin cesitli 6zel profiller ile desteklenmesi gerekir.

Kapi-Pencere Merkezleri

Kapi-pencere ic kenar citalari, kapi/pencere
ebatlarina uygun dlcllerde kesilir ve pencere
kasasina yapistirilir.

Dis kisimda bulunan yapiskanli tarafa, kapi
veya pencereyi korumak icin bir folyo
yapistirilir.

Pencere merkez donislerine uygun hazir pencere
merkez profilleri; merkez derinligine uygun olarak kolay
kirilma oluklarindan istenilen derinlikte dlcilendirilir.
Pencere merkezlerine Mavi Kale Yapistirma Harci-
Kalefiks ya da Mavi Kale Politiretan Yapistirici-Insta Stik
uygulanarak yerlestirilir.

Pencere merkez koselerine ilk kat siva yapilarak, kendinden fileli PVC kose profili yerlestirilir. Dis cephe
yizeyindeki ilk kat Mavi Kale Siva Harci-Kaleplast icine yerlestirilen donati ve profil filesi; 10 cm bindirme
yapilarak tamamlanir.
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BLUE'SAFE MAVi KALE
MANTOLAMA SISTEMLERI

Birlesme ve Kenar Detaylari
Bina Kenar ve Koselerinin Olusturulmasi

Kenar ve kdse bitislerinde diizgiin ve dayanikli bir kdse olusturabilmek icin, aliiminyum veya kendinden fileli
PVC kose profili Mavi Kale K-PVC; ilk kat Mavi Kale Siva Harci-Kaleplast icine yerlestirilir.

R A Z3r 15 l:l-n--d- l\.ﬂ: E
= [ 1 Pk
I. _q,h..,ll':ﬂll;,.

34

4
I yatinm.

Giiventi yaw

Siva filesi 10 cm Ust Uste gelecek
sekilde bindirme yapilarak tamamlanir.

ikinci kat Kaleplast uygulamasinin
ardindan, son kat Kaleterasit ya da
Kalecolor dekoratif kaplama
yapilarak kdse tamamlanir.



BLUE'SAFE MAVi KALE
MANTOLAMA SISTEMLERI

Birlesme ve Kenar Detaylari
Dilatasyon Bolgelerinin Olusturulmasi

Yapilarda dilatasyon bélgelerinde isi yalitim malzemelerinin sirekliliginin bozulmamasi ve dilatasyonun islevini
saglikli bir sekilde yerine getirmesi icin bu bdlgelerde dilatasyon profili kullanilir.

SHAPEMATE IB™ Levhalari'nin dilatasyon lizerinde olusturdugu fugaya, ilk kat siva
uygulamasi bélgesel sekilde uygulanir.

Kendinden fileli profil dilatasyon icine yerlestirilip, filesi ilk kat Mavi Kale Siva Harci-
Kaleplast icine gomiilir. Dilatasyon genisliginin tim hat boyunca sabitlenmesi icin,
ilk ve son kat siva yapilmadan dnce, fuga genisligi kadar bir koruyucu bant yapistirilir.

l I

Profil ve dis cephe donati filesinin 10 cm st Uste bindirmesi yapilip, siva ve dekoratif
kaplama islemleri tamamlandiktan sonra koruyucu bant, fuga tzerinden kaldirilir.
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BLUE'SAFE MAVi KALE
MANTOLAMA SISTEMLERI

Birlesme ve Kenar Detaylari
Cikma Bolgelerinde Damlalik Olusturulmasi

Lento, cumba, balkon ve diger citkmalarda cephenin sudan korunmasi amaciyla, damlalik profilleri ilk kat siva
icine yerlestirilerek diizgiin bitisler saglanir.

Cikma bolgelerinde ilk kat siva yapildiktan sonra aliminyum
veya kendinden fileli damlalik profili Mavi Kale D-PVC yerlestirilir.
Kendinden fileli profil kullanilmasi durumunda, file ilk kat siva
icine hafifce gomlir ve cepheden gelen file ile 10 cm Ust Uste
bindirilerek tamamlanir.

~ =S i 1
e SYT

Aliminyum damlalik profili Mavi Kale D-PVC kullanilmasi
durumunda, cepheden gelen donati filesi profil Uizerinde bitirilir.

ikinci kat Mavi Kale Siva Harci-Kaleplast uygulanarak
damlalik detayr tamamlanir.
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BLUE'SAFE MAVi KALE
MANTOLAMA SISTEMLERI

Mavi Kale Siva Harci-Kaleplast Katlarinin Olusturulmasi

ilk kat Mavi Kale Siva Harci-Kaleplast, Kalefiks ile yapistirma isleminden en az 24 saat sonra uygulanmalidir.
ilk kat Kaleplast, SHAPEMATE IB™ Levhalari iizerine celik mala yardimiyla uygulanir. Homojen bir kalinlik elde
etmek icin 3x3 mm ebatlarinda bir tarakli mala yardimiyla ilk kat siva levha lizerinde dizeltilir.

Insta Stik ile yapilan uygulamalarda, Kaleplast en fazla 2 saat sonra uygulanmalidir.

Celik mala ile ilk kat
Mavi Kale Siva Harci-Kaleplast'in
uygulanmasi.

Dis ebadi 4x4 mm olan tarakli
mala ile homojen bir kalinlik
elde edilmesi.

itk kat Kaleplast'i hemen takiben,
Mavi Kale donati filesi, ilk kat
Kaleplast'in Gizerine hafifce gomiilerek
yatay ya da disey yerlestirilir.

Cephede zayif bolgeler olarak
tanimlanan kapi veya pencere
kenarlari gibi bolgelerde ek takviye
file ilk kat sivanin icine yerlestirilerek
zayif kenarlar giclendirilir.

ilk kat Kaleplast kurumadan, ikinci kat Kaleplast
yapilir. ikinci kat Kaleplast yapilirken donati filesinin
yerinden oynamasini veya ilk kat Kaleplast icine
gomulmesini engellemek icin, hava durumuna
bagli olarak ilk kat Kaleplast'in hafifce suyunu
atmasi beklenerek uygulama yapilir.
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BLUE'SAFE MAVi KALE
MANTOLAMA SISTEMLERI

Mekanik Dayanimi Yiiksek Alt Katman

Yapilarda ilk kat seviyelerinde (1-1,2 m) darbelere karsi dayanikli bir 1si yalitim sistemi olusturmak icin,
kendinden paspayli, celik hasir donatili kalin sivali bir sistem uygulanir. Bu seviyede kullanilacak
SHAPEMATE IB™ Levhalari diger levhalara gore 1 cm daha ince olmalidir.

SHAPEMATE IB™ Levhalari tizerine celik hasir donati yerlestirilir ve mekanik olarak alt katmana dibellenir.
Geleneksel veya hazir bir siva celik hasir tel Gzerine uygulanir ve tst kat SHAPEMATE IB™ Levhasi ile hemyiiz
olacak sekilde tamamlanir.

Ust kat SHAPEMATE IB™ Levhalari iizerine
yapilan fileli Kaleplast sistemi ile tiim cephe
tamamlanir.

Alternatif cozlim olarak, alt seviyelerde panzer fileli veya Blue'S Art tuglali kaplama sistemi yardimi ile yapilarda
mekanik mukavemeti yliksek bir alt kat bolge olusturulabilir.
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BLUE'SAFE MAVi KALE
MANTOLAMA SISTEMLERI

Kaleterasit ve Kalecolor Son Kat Dekoratif Kaplamalarin Olusturulmasi

Son kat mineral veya akrilik esasli Kaleterasit ve Kalecolor dekoratif kaplamalarin uygulanmasi asamasinda,
alt kat Kaleplast'in tamamen kurumasina ve hava kosullarinin uygun olmasina dikkat edilmelidir.

Son kat kaplamalarin uygulanmasi esnasinda olumsuz (siddetli riizgar ve yiiksek is1] hava kosullarindan dolay!
cabuk kurumasi engellenmelidir. Genis ylizeylerde acik renkler ve uygun kalinlikta kaplamalar tercih edilmelidir.
Genis cephelerde ara vermeden ve yeterli eleman bulundurularak uygulama yapilmalidir.

Aksi durumda birlesim yerlerinde istenmeyen izler kalabilir. Cephede zorunlu bitis gereken noktalarda

(kat aralari vs.], koruyucu bir bant ile mutlaka sinirlar belirlenerek uygulama yapilmalidir. Akrilik esasli Kaleterasit
(Grenart, Grenart Micro, Dekor Plus] ve Kalecolor (Silikonatex] dekoratif kaplamalar kendinden renklidir, mineral
esasll kaplama Kaleterasit Minart beyaz bitisli oldugundan istege uygun ve solvent icermeyen Kalecolor Dis
Cephe Boyasi ile boyanarak tamamlanmalidir.

Mavi Kale Siva Harci-Kaleplast katinin kurumasini takiben
ylizey, secilen hazir renkli akrilik esasli siva uygulamasindan
dnce Kalecolor SilAstar ile astarlanmalidir. Mineral esasli
dekoratif kaplama Minart ile son kat kaplama yapilacak ise
Kaleplast ylizeyine SilAstar uygulamasi gerekli degildir.
Minart uygulamasindan sonra, lizerine yapilacak su bazli
Kalecolor dis cephe boyasina ylizey hazirlamak lzere
SilAstar uygulamasi onerilir.

Mineral veya akrilik esasli
Kaleterasit dekoratif kaplamalar
mala yardimiyla ylizeye uygulanir.
Uygulanacak kalinlik, siva tiplerine
gore degismektedir.

Grenart / Grenart Micro Minart
(Silikonlu, elastik hazir renklisival]  [Mineral esasli dekoratif cephe kaplamasi]

Kaplamalar hentiz kurumadan,
plastik bir mala ile ylizeyinde
perdahlanarak tekstir
olusturulur. Kaleterasit Minart,
mineral esasli oldugundan,
kuruduktan sonra mutlaka

su bazll Kalecolor Dis Cephe
Boyalari ile boyanmalidir.
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BLUE'S ART '_I'UGLA_ KAPLAMALI
DIS CEPHE SISTEMI

Blue’S Art Tugla Kaplamali Dis Cephe Sistemi

Blue'S Art Tugla Kaplamali Dis Cephe Sistemi; yiizeyine kanallar acilmis STYROFOAM™ isi yalitim levhalari
lizerine kaplama tuglasinin montaji ile olusturulmus, mevcut ve yeni yapilarin detay ve estetik céziimlerinde
uygulanabilen bir dis cephe sistemidir. Kaplama tuglalari, renk ve detay zenginlikleri sayesinde dis duvar
tasarimcilarina genis tercihler sunmaktadir.

Yapistirma ve diibelleme islemleri sirasinda, dis cephe isi yalitim sistemi ile ayni yontem izlenir. Fakat kullanilan
yapistirma harci, sistemin 6zelliklerine uygun ve ylizeydeki agir tugla kaplamayi uzun yillar tasiyacak mukavemet
ozelliklerine sahip farkli bir yapistiricidir.

Kendinden kanalli STYROFOAM™ levhalar, dis cephe isi yalitim sisteminde oldugu gibi yapistirilip dibellenir.
Levha kdse ve birlesimlerinin, tamamen uyumlu olmasina dikkat edilmeli, yapisma islemini takiben mastar ve
su terazisi yardimiyla kontrol edilmelidir.

Kaplama tuglalari, tim arka ylizeyine yapistirici harc
siirilerek STYROFOAM™ levhalari tizerine 6nceden
acilmis oluklara yerlestirilir. Disey tugla derzleri
10 mm olmalidir.

Tuglalar arasinda birakilan diisey ve yatay derzler;
Blue'S Art derz dolgu harci ile bir derz dolgu
tabancasi kullanilarak, tuglalarin yapismasindan
en az 3 gilin sonra doldurulur.

Diz bir spatula ile dolgunun tasan
kisimlari alinir ve diizeltme
yapilarak islem tamamlanir.

Levhalar, dogru dlciilerine getirilirken kesme isleminin hassas yapilmasina, levhalar arasinda bosluklarin
kalmamasina dikkat edilmelidir. Tuglalarda, firinlama islemi ve toprak renk farkliliklarindan dolayi ton farkliliklari
gozlenebilmektedir. Bu sebeple kaplama tuglalari ile duvar driilmesi sirasinda bu tiir renk farkliliklarinin
onlenmesi icin farkli kutulardan tuglalar harmanlanarak uygulanmalidir.
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Blue’S Decor Dis Cephe Dekoratif Profiller

Blue’S Decor Dis Cephe Profilleri, eski veya yeni her tirli yapida kullanilabilen, cekirdek malzemesi;

su ve mekanik etkilere dayanikli STYROFOAM™ olan dekoratif yapi elemanlaridir. Uzerindeki, tercihe gére
degisebilen, cimento veya akrilik esasli siva tabakasi; giinesin UV etkilerine karsi koruma saglar, catlama ve
yaslanmayi dnleyerek dis kosullara karsi dayanimi artirir. Silme profilleri, yali baskisi, kdse profili ve soveler
olmak Uzere cesitli profilleri mevcuttur.

¢ Uygulamasi temiz, hizli ve kolaydir.

¢ Yiksek mukavemetlidir.

o Hafiftir ve kolayca tasinabilir.

e Kullanimi kolaydir, iscilik maliyeti ve
zamandan tasarruf saglar.
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BLUE'S DECOR DIS CEPHE
DEKORATIF PROFILLER

Blue’S Decor Dis Cephe Dekoratif Profiller

Blue’S Decor profillerinin eski binalar veya dis yalitimi olmayan yapilarda kullanilmasi durumunda; yapisma
ylizeyinin temiz ve tutunmayi onleyici tabakalardan arindirilmis olmasina dikkat edilmelidir. Blue'S Decor
profillerinin yapisma yizeyi diizglin olmalidir. Bu miimkiin degilse ylizeyde tutunmayi saglayici 6nlemler
alinmalidir. BLUE'SAFE MAVIi KALE sistemiyle kullanilirken donatili siva, katmanin iizerinde uygulanir.

Blue’S Decor profiller ile pencere taci olusturma islemi asagidaki siralamayi uygun olarak; gerekli el aletleri
yardimiyla yapilir.

Sol 45° kose dlcilendirilmesi

Sol 45° kose kesimi

Sag 45° kose dlclilendirilmesi

Sag 45° kose kesimi

Sag koseden elde edilen parca,
sol koseye yapistirilarak tacin kdsesi olusturulur.
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Blue’S Decor Dis Cephe Dekoratif Profiller

Blue’S Decor profil ylizeyine, tarakli bir mala ile Mavi Kale Yapistirma Harci-Kalefiks strilir.
Hafifce bastirilip, kaydirilarak yiizeye yapistirilir ve sabit kalmasi icin destekler ile gecici olarak sabitlenir.

Mavi Kale Yapistirma Harci-Kalefiks siriilmesi Yiizeye yapistirilmasi ve sabitlenmesi

Blue’S Decor profillerinin yapistirilmasindan sonra ek yerlerine, derz filesi takviyesi yapilarak
Mavi Kale Siva Harci-Kaleplast ile gerekli tamir islemleri yapilir.

Derz filesi yerlestirilmesi

Tamir islemi yapilmasi Bitmis pencere

Basit el aletleri kullanilarak kesilebilen Blue’S Decor elemanlari, uygulama sirasinda duvar ylizeyine gore
mekanik baglantilar gerektirebilir. Benzer Uriinlere gore son derece ekonomiktir. Tim malzemeler, santiye
ortamina dayanikli ve nakliye sirasinda hasar gormeyi engelleyen standart ambalajlarinda sevk edilir.
Blue’S Decor'un modelli secenekleri ve detayli 6lciileri icin Blue'S Decor’un brosiirini inceleyiniz. Her tiirli
teknik detay cozimii, 6zel kesitler ve boyutlar icin Mardav Yalitim A.S. ve Kalekim A.S.'ye danisiniz.
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BLUE'SAFE MAVi KALE'NIN
SUNDUGU HiZMETLER

Turkiye'de bir ilk:
DIS CEPHE MANTOLAMA UYGULAMALARINDA
SIGORTA GUVENCESI SADECE BLUE'SAFE MAVI KALE'DE!

Isi yalitimi sektdriiniin lider markasi BLUE'SAFE MAVi KALE, simdi uygulama

esnasinda olusabilecek hasarlara karsi, “uygulama siiresi+1 yillik kullanim”

siiresinde sigorta kapsaminda korunuyor. Avrupa Standart Hazirlama Komitesi

EOTA'nin “ETAG 004" 20 yillik yaslandirma ve performans kriterlerine gére i
diizenli olarak test edilen BLUE'SAFE MAVI KALE Dis Cephe Mantolama Sistemleri,

sistem bilesenlerine de 5 yil Girlin garantisi veriyor. '-_',:f -#'"

(o

Tirkiye'nin sigortalanabilen ilk ve tek dis cephe mantolama sistemini sunan I i 'ﬁl
BLUE'SAFE MAVIi KALE, dis cephe isi yalitimi uygulamalarini giivence altina 1
aliyor. BLUE'SAFE MAVI KALE Dis Cephe Mantolama Sistemi uygulamalarr;

uygulama esnasindaki olasi yangin, infilak, firtina vb. hasarlar ve 3. sahislara
verilebilecek zararlara karsi korunuyor. “Uygulama siresi+1 yillik kullanim” |
siirecini kapsayan sigorta, ayrica uygulama sonrasi hatali cizim, malzeme, ]
montaj ve iscilik nedeniyle meydana gelebilecek hasarlara karsi da giivence sunuyor. “'-":$ i

_HP.I-.J—I—-‘.I—I'? e __||.| .p.l_r-.—_-=n.q o S o ] (R
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BLUE'SAFE MAVI KALE'NIN
SUNDUGU HIZMETLER

Proje Renklendirme Hizmeti

Cephenize BLUE'SAFE MAVI KALE Dis Cephe Mantolama Sistemi
yaptirdiktan sonra; cehresinin nasil degisip giizellestigini gormek
artik cok kolay...

BLUE'SAFE MAVI KALE'nin Tiirkiye'de ilk ve tek olarak sundugu hizmet sayesinde, sececeginiz renkler ve
dekoratif elemanlarla cephenizin nasil estetik bir gériinim kazanacagini, mantolama yapilmaya baslanmadan
gorebileceksiniz.

Ozellikle mimarlar ve bina sahipleri tarafindan biiyiik ilgi ve begeni ile karsilanan, mimari cephe giizellestirme
programi “AllPlanPhoto” sayesinde AutoCad ortaminda cizilmis projeler veya cepheden dijital ortamda cekilmis
fotograflar; AllPlan ortaminda gelistirilip renklendirilmektedir.

Sizlere sadece BLUE'SAFE MAVI KALE'nin son katinda kullanacaginiz Kaleterasit sivalarini ya da Kalecolor dis
cephe kaplamalarinin renklerini ve dekoratif eleman olarak tercih edeceginiz Blue'S Decor profillerini secmek
kaliyor. Bundan sonrasini sizler icin uzman ekibimizle biz projelendiriyoruz.
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UYARILAR

Uyarilar

Genel uygulama bilgileri

STYROFOAM™ levhalarinin dogrudan ve silirekli olarak temas ettigi ylizey sicakliginin 75°C’yi asmasi
durumunda kullanilmasi tavsiye edilmez. Yiksek isilara maruz kalma durumunda, yumusama ve takibinde
geri donlsl olmayan boyut degisikligi, mekanik mukavemetinde zayiflamalar gozlenebilir.

Solvent icermeyen bitimli bilesimler, su bazli ahsap kaplamalar, kirec, cimento, siva, alcl, cimento harci,
alkol, asit ve bazlar gibi yapi malzemelerine karsi STYROFOAM™ levhalari direnclidir. Bazi organik maddelerden,
solvent bazli ahsap kaplamalar, kémir katrani ve tiirevleri (aerosol vs.), boya inceltici solvent ve genel
solventler ornegin; aseton, etil asetat, petrol toluen, beyazlatici 6zleri iceren maddelerin STYROFOAM™
levhalari ile dogrudan temasindan kacinilmalidir. Aksi taktirde bu maddelerin STYROFOAMT™™ levhalari ile
temasi durumunda yumusamasina, biiziilmesine, hatta ¢oziinmesine ve sonucta tim performansini yitirmesine
neden olur.

Bir yapistirici secilirken 6zellikle solvent icermeyen yapistiricilar tercih edilmeli ve yapistirici Ureticilerinin
polistiren koplk yapistirmaya uygunlugu konusundaki talimatlarina dikkat edilmelidir.

Levhalarin uzun siire ambalajlarindan cikarilmis halde acikta depolanmasi veya uygulandigi yerde uzun siire
acikta kalmalari gerekiyorsa, levhalarin ylizeylerinin bozulmamasi icin dogrudan gelecek giines isinlarindan
korunmalidir. Uzerlerinin acik renk ortii ile kaplanmasi yeterli koruma saglar. Koyu renkli veya seffaf drtiiler
altlarinda yiiksek 1si depolayacagindan gerek uygulamada gerekse koruma amacli olarak kullanilmamalidir.

STYROFOAM™ levhalari yanici maddelerden uzak, temiz ve diiz bir satih lizerinde yatay olarak depolanmalidir.
Levhalar kiictk alev kaynaklarindan alev almayi engelleyecek yangin onleyici madde icermelerine ragmen,
yogun atese maruz kalirsa yanabilirler. STYROFOAM™ levhalarinin depolanmasinda, uygulanmasinda ve
kullaniminda alevden ve atesleyici maddelerden sakinilmalidir. Biitiin yangin siniflandirmalari laboratuvar
testlerine dayali olarak yapilmis olsa da, gercek yangin sartlarinda malzemenin davranisini yansitmaz.

STYROFOAMTM {iriinleri dogal dongiiye biyolojik c6ziinme yoluyla girerek, toprak ve yeralti su kirliligine
kesinlikle neden olmaz. Levhalar uygun kosullarda atik sahalarinda depolanarak veya yasal yonetmeliklere
uygun yakma tesislerinde yok edilmelidir. STYROFOAM™ {riinleri diger plastiklerle karistirilmadan geri
donisiimde kullanilabilir.

DOW - MARDAYV - KALEKIM Sorumlulugu

Bu brosiirde yer alan BLUE'SAFE MAVi KALE Mantolama Sistemleri, BLUE'S grubu iriinler ve bunlarin
projede kullanimi hakkindaki tavsiyeler ve yontemler Dow - Mardav - Kalekim’in bilgi ve deneyimine dayanilarak
hazirlanmis olup, planlamaci ve miiteahhitler icin bir hizmet olarak sunulmustur. Tim detay 6rnekleri degisik
uygulama secenekleri gdstermek icin prensip detayi olarak verilmistir. Tasarim asamasinda cizimler her
bir projenin 6zelliklerine gore, ilgili kanunlar, yonetmelikler ve standartlar dikkate alinarak gozden gecirilmeli
ve diizenlenmelidir. Bu sistemlerde bir arada kullanilan iiriinler yaslandirma testleri yapilarak en kotii
hava kosullarinda denenmis ve basarili sonuglar elde edildikten sonra pazara sunulmustur. Bu sistemlerde
bir arada kullanilan malzemeler icin dretici firmalarin teknik spesifikasyonlarina basvurulmalidir. Dow -
Mardav - Kalekim'in BLUE'SAFE sistemleri uygulamalari tizerinde herhangi bir kontrolii yoktur, bu nedenle
BLUE'SAFE sistemlerinin uygulamalari ile ilgili hicbir sorumluluk Ustlenilmemektedir.
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Merkez Ofis:

Bayar Cad. S.M. Fatih Ongiil Sk.

Odak Plaza A Blok No:5 Kat:5
Kozyatag 34742 Istanbul
Tel: 0216 571 35 35 (pbx)
Faks: 0216 571 35 45
www.mardav.com

F)Ur/(‘ F

MQWVi
KALS

Giivenli ya\\“&

Iy yatirim.

> b

KALEKIM
WMW

KALEK!M KIMYEVI MADDELER

SANAYI VE TICARET A.S.

Genel Mudurlik:

Esenyurt Yolu uzeri,

34325 Firuzkoy-Avcilar / istanbul

Tel :021242300 18 (pbx)

Faks: 0212 423 31 88

www.kalekim.com.tr
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